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MACRISAL

Macrisal, fabricante de ventanas de aluminio en Barcelona 
desde 1986, cuenta con más de 37 años de experiencia en 
fabricación y desarrollo en carpintería de aluminio y PVC, 
dedicada exclusivamente al profesional. Esta trayectoria 
nos avala como fabricante de ventanas para el profesional 
en Cataluña.

Disponemos de una planta productiva de más de 4000m² 
en la calle Ca n’Oliva, 74. Macrisal se sitúa en cabeza entre 
las empresas de fabricación de ventanas de aluminio en el 
país en cuanto a renovación e inversión en su área de pro-
ducción.

Equipados con la más avanzada tecnología en fabricación 
de ventanas para alcanzar la máxima capacidad produc-
tiva de manera precisa, eficiente y de alta calidad: un cen-
tro de alta producción de corte y mecanizado, bancos de 
herraje automáticos y un software integrado en el proceso 
productivo hacen que la fabricación de ventanas en Macri-
sal sea la respuesta que necesita el profesional del sector del 
cerramiento.

Contamos con un sistema de gestión logístico con procesos 
de alto rendimiento que aseguran plazos de entrega inme-
jorables, asimismo, una extensa plantilla de profesionales 
especializados, constituyen la mejor garantía para la per-
fecta realización de cualquier tipo de proyecto, desde los 
más simples a los más complejos.

Ofrecemos un espacio de más de 300m² especialmente di-
señado para arquitectos, reformistas, decoradores y profe-
sionales de la construcción, donde poder observar de cerca 
la amplia gama de productos de nuestra fábrica.

Los productos quedan totalmente integrados con su entorno 
de uso y donde se pueden apreciar y comprobar todos y 
cada uno de los acabados finales, a través de las muestras 
reales expuestas. Inspirado en una estética minimalista, con-
temporánea y luminosa.

Brindamos dos zonas de reuniones, en la que una de las 
salas está equipada con esquineros, catálogos, equipo de 
pruebas térmicas y acústicas de vidrio con las que podrá 
comprobar, mostrar y cerrar todos sus proyectos con el ma-
terial necesario.

04  I  Macrisal



Macrisal les ofrece una gama de colores para cubrir todas las necesidades del mercado.

La carta ral está formada por anodizados, lacados imitación madera y lacados colores (texturado, mate y brillo). Los acaba-

dos son posibles en todas sus composiciones (barandillas, ventanas, puertas, vallas, cancelas...).

Tanto los acabados lacados como los anodizados, respetan las directivas de aplicación definidas por  los sellos de calidad 

Qualicoat y EWAA-EURAS, emitido por Qualanod.

GAMA DE                     
COLORES

05  I  Gama de colores



Ventana con un ancho de marco de 67 mm y sistema de herraje con seguridad avanzada (RC2/RC3). Incorpora rotura de puente 
térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 26 mm de marco y 37,4 mm de hoja, y con inserción 
(opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional. Esta serie cuenta 
con la tecnología más avanzada, aumentando la visión de vidrio gracias a sus perfiles estéticos y estilizados en sistema hoja 
oculta. Esto convierte a la serie 67RT HO en la opción más deseada por arquitectos y decoradores. El sistema incorpora tapa de 
registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

67RT HO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,3 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E2100

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

06  I  Ventana practicable



Ventana con un ancho de marco de 67 mm y sistema de herraje de canal europeo con posibilidad de incorporar bisagras ocul-
tas con apertura 180º, dotando a la ventana de una línea pura sin resaltes. Esta serie cuenta con la tecnología más avanzada, 
aumentando la visión de vidrio gracias a sus perfiles estéticos y estilizados. Incorpora rotura de puente térmico con conexión 
sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm de marco y 22 mm de hoja, y con inserción (opcional) de latecnolo-
gía THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional. El sistema incorpora tapa de registro de 
persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

67RT

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,0 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E1650

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

07  I  Ventana practicable



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,0 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E2100

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

08  I  Ventana practicable

67RT C16
Ventana con un ancho de marco de 67 mm y sistema de herraje de canal 16 con seguridad avanzada (RC2/RC3). Incorpora rotura 
de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm de marco y 22 mm de hoja, y con 
inserción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional. La venta-
na 67RT C16 ofrece una gran variedad de opciones para doble o triple vidrio, desde 23 mm a 52 mm de hueco de acristalamiento.
El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 3,4 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

09  I  Ventana practicable

60/40
Ventana con un ancho de marco de 60 mm opcional con marco de 40 mm. Sistema de herraje canal europeo, disponible en 
versión canal 16 unicamente con marco de 40 mm y herraje con posibilidad de seguridad avanzada. Esta serie es una alternativa 
cuando las necesidades constructivas demandan soluciones especialmente económicas. Indicada principalmente para reha-
bilitaciones.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,1 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

10  I  Ventana corredera

120RT
La corredera en línea 120RT crea grandes anchos de apertura con el mejor confort para el usuario, aguantando hojas de 300kg 
sobre raíles de acero inoxidable calibrado. Perfecto para su uso como solución de sistemas de alta calidad en proyecto no 
residencial y residencial de lujo. Gracias a la fineza de los perfiles, con una sección vista en su nudo central de tan solo 30 mm,
consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar. Posibilidad de encuentro a 90º sin partecules. El sistema 
incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,1 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

11  I  Ventana corredera

85RT+
El sistema de corredera en línea 85RT+ con un ancho de marco de 85 mm, es el sistema deslizante más eficiente del mercado, 
garantizando el bienestar en casa sin importar las condiciones meteorológicas. Incorpora rotura de puente térmico con conexión 
sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 mm de marco y 24 mm de hoja, y con inserción (opcional) de la tecnolo-
gía THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional. La fineza de los perfiles, con una sección 
del nudo central de tan solo 30 mm, consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar. El sistema incorpora 
tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,9 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 3

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 7A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

12  I  Ventana corredera

67/85RT
El sistema de corredera en línea 67/85RT con un ancho de marco de 67 en carril abierto y 85 mm en carril cerrado. ncorpora rotura 
de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia. La fineza de los perfiles, con una sección del 
nudo central de tan solo 23 mm, consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar. El sistema incorpora tapa 
de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 4,0 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 3

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 8A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

13  I  Ventana corredera

60/70
El Sistema de corredera en línea 60/70 panorámico con un ancho de marco de 60 mm, tiene dos posibilidades de acabado en 
sus hojas, el acabado estandar se compone de hoja lateral perimetral con cruce panóramico de tan solo 30 mm y opción bajo 
demanda, combinación de hojas perimetrales. Esta serie es una alternativa cuando las necesidades constructivas demandan 
soluciones especialmente económicas.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,6 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 3

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 7A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

14  I  Ventana corredera

125RT
El sistema de corredera elevable 125RT basado en marcos exteriores de raíles dobles y triples consta de un ancho de 125mm. Su 
diseño está creado para generar grandes anchos de apertura con el mejor confort para el usuario, perfecto para su uso como 
solución de sistemas de alta calidad en proyecto no residencial y residencial de lujo. La acción de apertura se divide en dos mo-
vimientos. Solamente después de ser elevada la hoja del marco inferior, puede ser desplazada lateralmente. Con este principio 
se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este 
sistema la facilidad con el que la hoja se desliza con un suave empuje. Sistema provisto de juntas de estanqueidad. El sistema 
incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,1 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

15  I  Ventana corredera

160RT
El sistema de corredera elevable 160RT con un ancho de marco de 160 mm, ideal para grandes huecos. Incorpora rotura de 
puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 mm de marco y 24 mm de hoja, y con in-
serción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional. La fineza de 
los perfiles, con una sección vista de solo 50 mm, junto a las grandes posibilidades de tamaño de las hojas, consiguen un diseño 
elegante y la máxima luminosidad para el hogar. La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente después de 
ser elevada la hoja del marco inferior, puede ser desplazada lateralmente. Con este principio se pueden alcanzar dimensiones 
de más de 3 metros de apertura de hoja.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,4 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 3

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 7A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

16  I  Ventana corredera

PRO SYSTEM LUZ
Proyectar grandes superficies acristaladas sigue siendo una tendencia arquitectónica, la solución realizada con el sistema Pro 
System Luz cumple los más altos requisitos, gracias a su perfil central de tan solo 19 mm a sus hojas de tan solo 37 mm. Para 
asegurar el confort del usuario, Pro System Luz permite mover suavemente paneles acristalados de hasta 800 kg por hoja con la 
posibilidad de ser motorizados, además de mantener una conductividad térmica por debajo de 1,4 W/m²K, asegurar la resisten-
cia mecánica frente a la presión de viento y disimular los perfiles de marco empotrados en la obra cuando el proyecto lo requiere. 
El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,0 I 1,3 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E1600 I E2100

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

17  I  Ventana corredera

PUERTA PARALELA
El innovador mecanismo de apertura y cierre de las variantes correderas paralelas proporciona un desplazamiento estable y 
silencioso. Unos amortiguadores especiales optimizan la apertura y el cierre de la hoja. Además, todas las variantes correderas 
paralelas se manejan intuitivamente, disponible tanto en la versión paralela, como en versión oscilo-paralela. Las balconeras y 
terrazas son los puntos de entrada más utilizados por posibles asaltantes. Los componentes de seguridad del sistema corredero 
paralelo, como bulones de seguridad, cerraderos de seguridad y manillas cerrables con llave, permiten adaptar la protección 
contra allanamiento a las necesidades de seguridad personales. Puertas disponibles con las series 67RT y 67RT HO. El sistema 
incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,3 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 8A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

18  I  Puerta

MCS MONOPANEL
La puerta de entrada, como elemento verdaderamente decorativo, actúa de enlace entre el interior y el exterior: contribuye tan-
to a la estética de la fachada como a expresar tu estilo de vida. Gracias a la variedad de componentes, el sistema de puerta te 
permite personalizar tu puerta a tu gusto mediante una amplia gama de estilos, colores, complementos de seguridad avanzada 
y decoración interior y exterior. Proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,1 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E1600

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

19  I  Puerta

PUERTA 67RT
La puerta 67RT Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm de 
marco y 22 mm de hoja, y con inserción de Thermic Plus ofreciendo altos valores de aislamiento térmico y es por tanto la solución 
ideal para aquellos edificios o viviendas residenciales con elevadas exigencias. Los accesorios adicionales también permiten su 
uso como una puerta multifunción e integrada en el sistema de Gestión del edificio. Posibilidad de acabado en vidrio o panel 
aislante. Dotada de la última tecnología en cierres está disponible en cerraduras mecánicas con múltiples puntos de cierre, con 
cerradura automática siendo los ganchos accionados con el simple contacto de la hoja contra el marco sin necesidad de utilizar 
la llave.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 3,4 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

20  I  Puerta

PUERTA 40
La puerta 40 es ideal para lugares de alta frecuencia de paso, gracias a sus diferentes posibilidades de composición, abertura 
hacia el interior o hacia el exterior, que se adaptan a cualquier necesidad. La estanqueidad se garantiza mediante sistema de 
doble junta y felpa en la parte inferior, juntas de EPDM conforme a las exigencias europeas resistentes a las agresiones climáticas 
y envejecimiento.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde ? W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase ?

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase ?

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase ?

21  I  Puerta

PUERTA 50
El sistema de puerta 50 ha sido especialmente concebido para un uso intensivo. Se trata de una puerta abatible, de apertura 
interior o exterior y una o dos hojas, cuyos perfiles tienen un espesor de aluminio de 2 mm, lo que la convierte en una puerta re-
sistente y duradera. La puerta reforzada se presenta con una estética coplanar tanto al interior como al exterior.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,1 I 3,3 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E1600 I 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

22  I  Puerta

PUERTA PLEGABLE
En las puertas plegables de Macrisal, en posición cerrada, obtenemos un cierre perimetral de gran aislamiento térmico y acústi-
co. Además de la función practicable en la hoja de más tránsito. En posición abierta, las hojas pueden ser plegadas a derecha 
o izquierda indistintamente, permitiendo de esta manera dejar libre de paso toda la luz del cerramiento, con aperturas desde 3 
hasta 8 hojas, lográndose un ancho total libre de hasta 6.000 mm. El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma 
de alta densidad de 22 mm. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 0,9 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase E1800

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

23  I  Pvc

A70 PRACTICABLE
Sistema de ventanas y puertas abisagradas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamien-
to de 40 mm. Su perfilería con 5 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de 
transmitancia de ventana desde 0,9 W/m²K, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las 
normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde 1,3 W/m²K

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 7A

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

24  I  Pvc

A70 CORREDERA
Sistema de ventanas y balconeras correderas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento 
de 24 mm. Valor de transmitancia térmica de ventana que va desde 1,3 W/m²K, presenta un alto grado de eficiencia energética.



LAMA FIJA Y MÓVIL

62 mm y 71 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS

1.100 mm L x 2.200 mm H

25  I  Complemento

MALLORQUINA PRACTICABLE
Sistema de contraventana abisagrada que ofrece la posibilidad de tener una mallorquina con lamas fijas o lamas móviles. Este 
último tipo de lamas permite una graduación total del paso de luz, consiguiendo así el ambiente interior deseado.



LAMA FIJA Y MÓVIL

62 mm y 71 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS

1.100 mm L x 2.200 mm H

26  I  Complemento

MALLORQUINA CORREDERA
Sistema de contraventana abisagrada que ofrece la posibilidad de tener una mallorquina con lamas fijas o lamas móviles. Este 
último tipo de lamas permite una graduación total del paso de luz, consiguiendo así el ambiente interior deseado.



VIDRIO

8+8 y 10+10

DIMENSIONES MÁXIMAS

1.100 mm L x 2.200 mm H

27  I  Complemento

BARANDILLA MINIMALISTA
Las divisiones de barandillas de Macrisal están estudiadas tanto en sus diseños como sus materiales, concebidas para aportar 
el máximo nivel de seguridad requerido en este tipo de aplicaciones y desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto. 
Sistema de barandilla minimalista que combina la estética más vanguardista con las máximas exigencias en seguridad. Se 
trata de un sistema en “U” diseñado para alojar vidrio laminar de seguridad 8+8 o 10+10 y que puede ser instalado tanto sobre 
el forjado como a canto de forjado. 



DIMENSIONES MÁXIMAS

1.100 mm L

28  I  Complemento

BARANDILLA DE BARROTES
Las divisiones de barandillas de Macrisal están estudiadas tanto en sus diseños como sus materiales, concebidas para aportar 
el máximo nivel de seguridad requerido en este tipo de aplicaciones y desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto. El 
sistema de barandillas de barrotes ha sido pensado para ofrecer un aspecto actual con las excelentes propiedades del alumi-
nio. Es un sistema de fabricación industrializado que permite múltiples composiciones.



VIDRIO

5+5

DIMENSIONES MÁXIMAS

1.100 mm L

29  I  Complemento

BARANDILLA DE VIDRIO
Las divisiones de barandillas de Macrisal están estudiadas tanto en sus diseños como sus materiales, concebidas para aportar 
el máximo nivel de seguridad requerido en este tipo de aplicaciones y desarrollar al máximo la creatividad en cada proyecto. 
Nuestras barandillas de vidrio quedan totalmente integradas en su conjunto arquitectónico final.



DIMENSIONES MÁXIMAS

3.000 mm L x 2.200 mm H

30  I  Complemento

VALLA FIJA
La mejor solución decorativa para el cerramiento exterior de su vivienda. El tratamiento de prelacado garantiza su durabilidad, 
permaneciendo inalterable al paso del tiempo, y a las incidencias meteorológicas. Posibilidad de motorizar todos los sistemas.



DIMENSIONES MÁXIMAS

1.000 mm L x 2.200 mm H

31  I  Complemento

CANCELA PRACTICABLE
La mejor solución decorativa para el cerramiento exterior de su vivienda. El tratamiento de prelacado garantiza su durabilidad, 
permaneciendo inalterable al paso del tiempo, y a las incidencias meteorológicas. Posibilidad de motorizar todos los sistemas.



DIMENSIONES MÁXIMAS

3.000 mm L x 2.200 mm H

32  I  Complemento

CANCELA CORREDERA
La mejor solución decorativa para el cerramiento exterior de su vivienda. El tratamiento de prelacado garantiza su durabilidad, 
permaneciendo inalterable al paso del tiempo, y a las incidencias meteorológicas. Posibilidad de motorizar todos los sistemas.





C. Ca n’Oliva, 74  I  08020 Barcelona  I  933 005 055  I  marketing@macrisal.com 

www.macrisal.com


	Sin título

