
compacto

MONOBLOCK ALUMINIO



Cajón de aluminio perfilado que puede estar formado por 2, 3 o 4 tapas con acabado en ángulo recto o en bisel (45º).

Disponible en una amplia gama de acabados.

Lama de aluminio rellena de espuma de poliuretano para optimizar sus propiedades aislantes.

Sus suaves líneas y la coincidencia de material con el cajón, permiten conseguir multitud de acabados de color homogéneos, adaptables a todo 
tipo de estilos arquitectónicos.

MONOBLOCK ALUMINIO

ESTÉTICA 3D

137 mm 165 mm 180 mm

PROFUNDIDAD DEL CAJÓN PROFUNDIDAD DEL CAJÓN PROFUNDIDAD DEL CAJÓN

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 1.450 mm

Peso m² 3 kg/m²

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 2.450 mm

Peso m² 3 kg/m²

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 3.100 mm

Peso m² 3 kg/m²

LAMAS LAMAS LAMAS

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 1.000 mm

Peso m² 11 kg/m²

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 1.650 mm

Peso m² 11 kg/m²

Ancho máximo 3.000 mm

Alto máximo 2.100 mm

Peso m² 11 kg/m²

LAMAS AUTOBLOCANTES LAMAS AUTOBLOCANTES LAMAS AUTOBLOCANTES

ALUMINIO 137 ALUMINIO 165 ALUMINIO 180
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