MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

Corredera en linea Soleal GY

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.

Las cualidades intrinsecas de las correderas SOLEAL son una nueva referencia en el mercado,
gracias a sus numerosas posibilidades de adaptacion y de aplicacion.

Tanto en obra nueva como en rehabilitacidn; del proyecto mas simple al mas complejo, las corre-
deras SOLEAL ofrecen siempre la solucion adecuada.

SOLEAL corredera ofrece una solucién de angulo entrante o saliente para poder disefiar proyec-
tos todavia mas originales

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 18 mm.
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EFICIENCIA ENERGETICA

Coeficiente de transmision térmica
Uw desde 1,4 (W/m?3K)
consultar tipologias, dimensién y vidrio.
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AISLAMIENTO ACUSTICO

Maximo acristalamiento: 32 mm.
Maximo aislamiento acustico: Rw = 35 dB.
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CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Poteccion frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 6A
Resistencia al viento  (UNE-EN 12210:2000) CLASE B2

Marco 55 mm

Hoja 36 mm

1,5 mm

200 kg. EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
C € (APPLUS) Organismo notificado n°0370

Lacado colores Lacado imitacién madera Anodizado

(Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualideco Segun sello Ewwa Euras
Segun sello Qualicoat Standard clase 15

>60 micras Posibilidad bicolor
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Seccion vertical 3D
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Seccion vertical 3D

Nudo central reducido.
33 mm

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o correccion de errores

Todas las imagenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal



