
 Corredera Elevable Galene 

 Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
  Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

GALENE es una corredera elevable con rotura de puente térmico con un módulo de 126 mm cuyo diseño ha 
sido optimizado para realizar grandes dimensiones, hasta 10 m.

Gracias a la incorporación de herrajes elevables que garantizan la óptima maniobrabilidad del cerramiento, 
la puerta elevable soporta cargas de hasta 400 kg por hoja permitiendo al arquitecto generar grandes huecos 
sin necesidad de preocuparse porque el cerramiento sea práctico.

La seguridad puede ser reforzada por la colocación de un sistema de cierres multipuntos accionados
por una manilla específica. En todos los casos sigue aportando una gran maniobrabilidad gracias en particu-
lar a un perfil adecuado asociado con un efecto de elevación importante.

 Sistemas Technal



 EFICIENCIA ENERGÉTICA
Coeficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,6 (W/m²K)
consultar tipologias, dimensión y vidrio.

 AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 39 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 36 dB.

 CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire   (UNE-EN 12207:2000)   CLASE 3
Estanqueidad al agua  (UNE-EN 12208:2000)   CLASE B4
Resistencia al viento    (UNE-EN 12210:2000)   CLASE C3

SECCIONES Marco 126 mm
Hoja 50 mm

PESO MÁXIMO/
HOJA 400 kg.

ESPESOR 
PERFILERIA 1,5 mm

 ACABADOS
Lacado colores                                             
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat 
>60 micras

Lacado imitación madera    
Segun sello Qualideco                                        

Posibilidad bicolor

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

 POSIBILIDADES DE APERTURA

EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370
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