
 Sistema Monoblock PVC + 
 Lama C-45 de aluminio perfilado 

 Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
  Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

“Para viviendas situadas en 
zonas frías que requieran un 
máximo aislamiento térmico 
del exterior”
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 Sistema Monoblock PVC + 
 Lama C-45 de aluminio perfilado 

 Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
  Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

Cajón Monoblock formado por 4 tapas de PVC extruido de doble tabique, con cámaras intermedias aislan-
tes. La tapa registro, dotada de remates superior e inferior para facilitar su apertura, incorpora una espuma 
de poliuretano que optimiza las propiedades termoacústicas del cajón.

Gracias al estudiado diseño de su estructura, el cajón Monoblock no sólo garantiza la rotura de puente tér-
mico, lo que le convierte en una de las mejores opciones para la consecución de los objetivos de eficiencia 
energética, sino que además obtiene resultados óptimos en los ensayos de aislamiento acústico para ruidos 
aéreos, que superan incluso los 30 dBA, y en los ensayos de estanqueidad al agua.

• Lama de aluminio perfilado rellena de espuma de poliuretano. Su suave línea y la posibilidad de elaborarla 
en una amplia gama de acabados permiten conseguir diseños armónicos con todo tipo de estilos arquitec-
tónicos.

Las lamas de aluminio perfilado Macrisal pueden fabricarse con espesor de alta densidad, lo que incrementa 
la solidez del conjunto dotándolo de una mayor resistencia al viento, como así lo certifican los ensayos de 
calidad realizados.

Térmico: Cajón Monoblock Tapa decora + Lama de aluminio C-45 de 
aluminio perfilado


